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ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ

Pro KROB
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ΣΤΑΛΑΚΤΕΣ ΑΥΤΟΡΙΘΜΙΖΟΜΕΝΟΙ KATIF 

XΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗΠΟΣΟΤ.

20 ΤΕΜ.

20 ΤΕΜ.

20 ΤΕΜ.

3.00 €

3.00 €

3.00 €

ΠΑΡΟΧΗ Lt/h

Μαύρο ΠΤ

Κόκκινο ΠΤ

Πράσινο ΠΤ

  

  

  

2.3 Lt/h

3.8 Lt/h

8.0 Lt/h

ΣΤΑΛΑΚΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΖΟΜΕΝΟΙ Ε-100

XΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗΠΟΣΟΤ.

20 ΤΕΜ.

20 ΤΕΜ.

20 ΤΕΜ.

4.80 €

4.80 €

4.80 €

ΠΑΡΟΧΗ Lt/h

2.0 Lt/h

4.0 Lt/h

8.0 Lt/h

Μαύρο/Καφέ

Μαύρο/Μαύρο

Μαύρο/Πράσινο

 

 

    

   
 

ΣΤΑΛΑΚΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΖΟΜΕΝΟΙ Ε-100 με ΣΩΛΗΝΑΚΙ ΛΗΨΗΣ

XΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗΠΟΣΟΤ.

10 ΤΕΜ.

10 ΤΕΜ.

10 ΤΕΜ.

ΠΑΡΟΧΗ Lt/h

2.0 Lt/h

4.0 Lt/h

8.0 Lt/h

Μαύρο/Καφέ

Μαύρο/Μαύρο

Μαύρο/Πράσινο

 

 

 

 

   

    

ο
ΣΤΑΛΑΚΤΕΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΙ 360

XΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗΠΟΣΟΤ.

20 ΤΕΜ.

20 ΤΕΜ.

6.00 €

7.00 €

ΠΑΡΟΧΗ Lt/h

0-50 Lt/h

0-50 Lt/h

Καρφωτός   

Με σπείρωμα 

Καρφωτός   Με σπείρωμα 

 

    

ο
ΣΤΑΛΑΚΤΕΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΙ 360  με ΣΩΛΗΝΑΚΙ ΛΗΨΗΣ

XΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗΠΟΣΟΤ.

10 ΤΕΜ.

ΠΑΡΟΧΗ Lt/h

0-50 Lt/hΚαρφωτός   

74151

74152

74153

74154

74155

74156

74157

74158

74159

74160

74161

74162

6.40 €

6.40 €

6.40 €

7.00 €

 

Σταλάκτης εφαρμοσμένος σε σωληνάκι λήψης. Τοποθετείται σε σωλήνα άρδευσης για πό-

τισμα με σταγόνες από το έδαφος ή από ψηλά. Το σωληνάκι λήψης τοποθετείται σε σταθερό

σημείο στον σωλήνα άρδευσης και, όταν χρειαστεί, αντικαθίσταται μόνο ο μικροεκτοξευτήρας

με καινούριο. Με αυτόν τον τρόπο αποφεύγουμε να τρυπάμε τον σωλήνα μας ξανά και ξανά,

ελαχιστοποιώντας πιθανές απώλειες πίεσης και νερού. Αν είναι απαραίτητο, για να εφαρμόσει

σωστά ο νέος μικροεκτοξευτήρας, κόβουμε ελαφρά το σωληνάκι λήψης στην άκρη του και το

εξάρτημα μας εφαρμόζει τέλεια ξανά.

Σταλάκτης εφαρμοσμένος σε σωληνάκι λήψης. Τοποθετείται σε σωλήνα άρδευσης για πό-

τισμα με σταγόνες από το έδαφος ή από ψηλά. Το σωληνάκι λήψης τοποθετείται σε σταθερό

σημείο στον σωλήνα άρδευσης και, όταν χρειαστεί, αντικαθίσταται μόνο ο μικροεκτοξευτήρας

με καινούριο. Με αυτόν τον τρόπο αποφεύγουμε να τρυπάμε τον σωλήνα μας ξανά και ξανά,

ελαχιστοποιώντας πιθανές απώλειες πίεσης και νερού. Αν είναι απαραίτητο, για να εφαρμόσει

σωστά ο νέος μικροεκτοξευτήρας, κόβουμε ελαφρά το σωληνάκι λήψης στην άκρη του και το

εξάρτημα μας εφαρμόζει τέλεια ξανά.



ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ

Pro KROB

ΜΙΚΡΟΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΕΣΜΙΚΡΟΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΕΣ
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ΜΙΚΡΟΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΑΣ 360

XΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗΠΟΣΟΤ.

20 ΤΕΜ.

20 ΤΕΜ.

11.20 €

13.00 €

ΠΑΡΟΧΗ Lt/h

90 Lt/h

90 Lt/h

 Καρφωτός

Με σπείρωμα

 

ο
ΜΙΚΡΟΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΑΣ 360  με ΣΩΛΗΝΑΚΙ ΛΗΨΗΣ

XΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗΠΟΣΟΤ.

10 ΤΕΜ.

ΠΑΡΟΧΗ Lt/h

90 Lt/h Καρφωτός

ΜΙΚΡΟΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΑΣ ΜΕ ΒΑΝΑΚΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ

XΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗΠΟΣΟΤ.

10 ΤΕΜ.

10 ΤΕΜ.

10 ΤΕΜ.

8.20 €

8.20 €

8.20 €

ΜΟΙΡΕΣ
ο360
ο180

ο90

 

ΜΙΚΡΟΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΑΣ ΜΕ ΒΑΝΑΚΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ με ΣΩΛΗΝΑΚΙ ΛΗΨΗΣ

 

Κόκκινο

Μπλέ

Μαύρο

XΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗΠΟΣΟΤ.

10 ΤΕΜ.

10 ΤΕΜ.

10 ΤΕΜ.

ΜΟΙΡΕΣ
ο360
ο180

ο90

Κόκκινο

Μπλέ

Μαύρο

74101

74102

74103

74105

74106

74107

74108

74109

74110

9.60 €

12.20 €

12.20 €

12.20 €

Καρφωτός   Με σπείρωμα 

Μικροεκτοξευτήρας εφαρμοσμένος σε σωληνάκι λήψης. Τοποθετείται σε σωλήνα άρδευσης για πό-

τισμα με ψεκασμο από το έδαφος ή από ψηλά. Το σωληνάκι λήψης τοποθετείται σε σταθερό

σημείο στον σωλήνα άρδευσης και, όταν χρειαστεί, αντικαθίσταται μόνο ο μικροεκτοξευτήρας

με καινούριο. Με αυτόν τον τρόπο αποφεύγουμε να τρυπάμε τον σωλήνα μας ξανά και ξανά,

ελαχιστοποιώντας πιθανές απώλειες πίεσης και νερού. Αν είναι απαραίτητο, για να εφαρμόσει

σωστά ο νέος μικροεκτοξευτήρας, κόβουμε ελαφρά το σωληνάκι λήψης στην άκρη του και το

εξάρτημα μας εφαρμόζει τέλεια ξανά.

Μικροεκτοξευτήρας εφαρμοσμένος σε σωληνάκι λήψης. Τοποθετείται σε σωλήνα άρδευσης για πό-

τισμα με ψεκασμο από το έδαφος ή από ψηλά. Το σωληνάκι λήψης τοποθετείται σε σταθερό

σημείο στον σωλήνα άρδευσης και, όταν χρειαστεί, αντικαθίσταται μόνο ο μικροεκτοξευτήρας

με καινούριο. Με αυτόν τον τρόπο αποφεύγουμε να τρυπάμε τον σωλήνα μας ξανά και ξανά,

ελαχιστοποιώντας πιθανές απώλειες πίεσης και νερού. Αν είναι απαραίτητο, για να εφαρμόσει

σωστά ο νέος μικροεκτοξευτήρας, κόβουμε ελαφρά το σωληνάκι λήψης στην άκρη του και το

εξάρτημα μας εφαρμόζει τέλεια ξανά.


